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Gummipuffer mit beidseitigem Gewinde, zylindrisch

Typ GP-BZ
Datenblatt -

Stand :13.04.2021

Artikelnummer -
Kurzbezeichnung

Abmessungen -
Durchmesser -
Hohe - H
Gewinde — d
Gewindetiefe —
Lange Bolzen -

Werkstoffe -
Gummi -
Gummiharte —
Metalle -

Belastungswerte -
Federrate axial -
Federrate radial -

max. stat. Dauerlast -
Kennlinie F(s):

110475
GP-BZ-025X020-M6X18-NR70

NR schwarz - black
70 °Shore A (hart - hard)
Stahl verzinkt (zinc-plated steel) -RoHs konform

25 mm
20 mm
M6
5mm
18 mm

ca.:
ca.:

ca..

Abbildung &hnlich - picture similar

321 N/mm
53 N/mm

690 N bei 2 mm
Anhang

Achtung, die angegebenen Belastungswerte sind Richtwerte fur die vertikale Druckbelastung, sie kdnnen aufgrund der fertigungsbedingten
Toleranz der Gummiharte etwas abweichen. Zuléssig sind generell nur Druck- und Schubbelastungen, fiir andere Belastungen kann keinerlei

Garantie tbernommen werden.

Toleranzen / Festigkeiten —

zuléssige MaRBabweichungen nach DIN I1SO 3302-1 Teil 1 Klasse M3, zulassige Abweichungen Gummiharte: + 5° Shore A, Festigkeitsklasse
Metalle nach DIN ISO 898 Teil 2: 5.6 (bitte zuldssiges Anzugmoment beachten!)

torques!

Gummieigenschaften —

Gummi -
Kurzel - Handelsname -
NR Naturkautschuk — —
SBR Buna-Styrol
Butadien
CR Neoprene
NBR Perbunan

EPDM Keltan, Buna AP

Sl Silikon

-30°.

-30°...

-20°...

-30°...

-30°...

-60°...

weitere Eigenschaften auf Anfrage —

Der Inhalt des Datenblattes ist unverbindlich und dient al

please note the coherent tightening

Hauptmerkmale / Besténdigkeit gegen —
Temperatur —

..+80°C

+80°C

+110°C

+120°C

+130°C

+200°C

ol -

gering -
gering -

gut -
ausgezeichnet
:gering -

befriedigend -

ich Informatior

Benzin - Ozon - Saure? -
keine - befriedigend - gering -
keine - befriedigend - gering -
gering - sehr gut — gut -

sehr gut — befriedigend - befriedigend
gering - ausgezeichnet = gut -

gering - befriedigend - befriedigend

Zugdehnung -
600%
450%
450%
450%
450%

500%

Y entscheidend ist die Art der S&ure und deren Konzentration

stellen keine Eigenschaftszusicherungen dar und befreien den Anwender nicht von einer Eignungspriifung hinsichtlich seiner Anwendung. Im Zweifel kontaktieren Sie uns bitte.
The content of the datasheet is non-binding and serves information purposes exclusively. We reserve the right to make technical changes within the framework of on-going development. The information
does not constitute any guarantee of characteristics and does not relieve the user of carrying out suitability checks with regards to their own application. In case of doubt please get in touch with us.

1, technische Anderungen im Rahmen fortschreitender Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Die Hinweise
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Zwick I Roell

Prufprotokoll

Art und Bezeichnung : F-s Prifung statisch

Prifer Arne Waag

Bemerkung Messung Schub mit Parallelanordnung 2er Puffer (Federrate eines Puffers halbiert sich)

Vorkraft : 5 N

Prufergebnisse:
Probe Type | Messdatum Bem Vorkraft | cger.(0,5 mm-2 mm)
Legende| Nr N N/mm
B 12 #2-1|110475| 24/03/21 GP-BZ-025x020-M6x18-NR70 71°ag| 20 321,11
I 24 | #1-#2 Schub| 110475 25/03/21 GP-BZ-025x020-M6x18-NR70 71°ag 5 107,00
F(me)Be|
Legende| Nr N
B 12 687,16
. 24 226,11
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