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Maschinenfuss 2-Loch abreif3sicher P

Typ MF-H3
Datenblatt -
Stand :18.10.2019
Abbildung &hnlich - picture similar
Artikelnummer - : 124253
Kurzbezeichnung : MF-H3-106X039-M12-NR45-ABSI
Abmessungen -
Durchmesser - D = 106 mm
Hohe - H = 39 mm
Gewinde — di = M12
Lochabstand — a = 140 mm
Loch-@ — d2 = 12,4 mm
Lange — L = 170 mm
Breite — I = 110 mm r
Mechanische Abreil3sicherung = vorhanden
Werkstoffe - ; N
Gummi - i NR schwarz - black
Gummihérte — : 45 °Shore A (weich - soft)
Metalle - : Stahl verzinkt (zinc-plated steel) -RoHs konform
Belastungswerte -
Federrate - ca.: 500 N/mm
max. stat. Dauerlast - ca.: 1800 N bei 3,5 mm
Kennlinie F(s): Anhang

Achtung, die angegebenen Belastungswerte sind Richtwerte fir die vertikale Druckbelastung, sie kénnen aufgrund der fertigungsbedingten
Toleranz der Gummiharte etwas abweichen. Die Produkte werden Ublicherweise mit statischen Druckbelastungen beansprucht, denen eine
dynamische Wechsellast tiberlagert werden kann. Sie besitzen eine mechanische Sicherung gegen AbreiRen bei Zugbelastungen. Bitte bei der
oberen Befestigung auf eine gleichméafige Lastverteilung achten.

Toleranzen / Festigkeiten —
zulassige MalRabweichungen nach DIN ISO 3302-1 Teil 1 Klasse M3, zulassige Abweichungen Gummiharte: + 5° Shore A, Festigkeitsklasse
Metalle nach DIN ISO 898 Teil 2: 8.8 (bitte zuldssiges Anzugmoment beachten!)

please note the coherent tightening
torques!

Gummieigenschaften —

Siehe Angaben zu ,Werkstoffeigenschaften Gummi“ auf unserer Webseite unter https://www.sd-dresden.de/loesungen.html.

Der Inhalt des Datenblattes ist unverbindlich und dient ausschlieRlich Informationszwecken, technische Anderungen im Rahmen fortschreitender Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Die Hinweise
stellen keine Eigenschaftszusicherungen dar und befreien den Anwender nicht von einer Eignungspriifung hinsichtlich seiner Anwendung. Im Zweifel kontaktieren Sie uns bitte.

The content of the datasheet is non-binding and serves information purposes exclusively. We reserve the right to make technical changes within the framework of on-going development. The information
does not constitute any guarantee of characteristics and does not relieve the user of carrying out suitability checks with regards to their own application. In case of doubt please get in touch with us.
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Prufprotokoll

Art und Bezeichnung :
Vorkraft : 40 N

F-s Prifung statisch

Prifer

Arne Waag

Prufergebnisse:
Probe | Type Messdatum | Vorkraft | ho cger.(1 mm-3,5 mm)
Legende | Nr N mm N/mm
I 22 #1-2 | MF-H3-106x039-M12-NR40_45|14/10/19 |10 138,40 |505
F(3,5mm)gel
Legende | Nr N
I 22 1796
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