Schwingungsdampfer Dresden GmbH

U - Mount Baureihe 6002x

Technische Spezifikationen Technical specifications

Article number Spring characteristics

um-6002x (siehe Tabelle)

Metalle: Metals:
[ Stahl, galvanisch verzinkt B steel, zinc galvanised

Elastomer: Elastomer:
I CR (Neoprene) B CR (neoprene)
--30°..110°C -30°..110°C
- 6l- und ozonbestandig - oil- and ozone-resistant
- weitere Eigenschaften siehe - For more characteristics see
Datenblatt ,Werkstoffeigen- ,Rubber material characteris-
schaften Gummi* auf tics” on www.sd-dresden.de
www.sd-dresden.de

Technical drawing
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Die Angaben fiir Federeigenschaften und Eigenfrequenzverlauf
gelten fir eine Klemmhohe von 16 mm (Bauteil 1). Bei abweichen-
der Hohe kontaktieren Sie uns bitte. Sie sind Anhaltswerte und
kénnen aufgrund der Fertigungstoleranz der Elastomere etwas
abweichen.

Informations concerning the spring rates and resonant frequencies
shall apply for a clamping height of 16 mm (part 1). If differing
heights please contact us directly.

This characteristics are reference values and may deviate slightly,
depending on the production tolerance of the elastomer.
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Spring deflection
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ArtikelNr  Kennzeichnung ~ F_, [N]" ¢ [N/mm]? - ums0025
um-60021 gelb yellow O 500 325 /
um-60022 rot red 650 460 r-1-a-- A
um-60023 griin green @ 900 655 \ A
um-60024 blaublue @ 1.250 180
um-60025 weiss white O 2.000 1.600 AT 1
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Spring deflection
ArtikelNr  Kennzeichnung  F_ . [N]" ¢ [N/mmJ? m-60025"
um-60021 gelb yellow O 200 475
um-60022  rot red @ 400 615
um-60023 griingreen @ 550 915
um-60024 blau blue @® 750 1.390
um-60025 weiss white O 1.050 2.020
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"' zulassige statische Dauerlast, der eine dynamische Wechsellast iiberlagert werden kann ? ca. Federrate
" allowable permanent static load, can be layered with high dynamic alternating load ® appr. spring rate

Course of resonant frequency

Resonant frequency
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Der Inhalt des Datenblattes ist unverbindlich und dient ausschlieRlich Informationszwecken, technische Anderungen im Rahmen fortschrei

Bearing mass

i i wir uns vor. Die Hinweise
stellen keine Eigenschaflszus_icherungen_ dar und befreie}n den prender nicht von giner Eignungsprl'ifung_hinsichtlich seiner /\nwendung. Ir_n Z_weifel kontaktieren Sie uns bitte.
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